
Zwei Schlüsselschlössern (mit je zwei Schlüsseln)
RAL 7024 / RAL 7035

Zwei Schlüsselschlössern (mit je zwei Schlüsseln)
RAL 7024 / RAL 7035

OS200722  4-05 SFE - 

OS200728  4-11 SFE -   

     OS200699  4-01 SFE - OS200700  4-02 SFE - OS200701  4-03 SFE -  OS200721  4-04 SFE - 
625 x 500 x 500
505 x 370 x 305

306 kg
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625 x 570 x 500
475 x 440 x 305

349 kg
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5
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720 x 570 x 500
600 x 440 x 305

371 kg
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5
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870 x 570 x 500
750 x 440 x 305

436 kg
10
1
5
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1070 x 570 x 500
950 x 440 x 305

523 kg
13
2
5
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1476 x 806 x 540
1356 x 676 x 345

920 kg
35
3
5

316

1776 x 806 x 540
1656 x 676 x 345

1087 kg
42
4
5

386

Modelle

SFE  - IV

Außenmaße HxBxT (mm)
Innenmaße HxBxT (mm)
Gewicht
Ordner Anzahl (Stk.):
Fachböden Anzahl (Stk.):
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *
Volumen (l.)
Schloss
Lackierung
* Hakenleiste zur Selbstmontage

Außenmaße HxBxT (mm)
Innenmaße HxBxT (mm)
Gewicht
Ordner Anzahl (Stk.):
Fachböden Anzahl (Stk.):
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *
Volumen (l.)
Schloss
Lackierung
* Hakenleiste zur Selbstmontage

Doppelbartschloss

Doppelbartschloss

1226 x 836 x 690
1106 x 706 x 495

927 kg
27
2
5

387

1476 x 836 x 690
1356 x 706 x 495

1088 kg
35
3
5

474

1776 x 836 x 690
1656 x 706 x 495

1281 kg
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4
5
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Zwei Schlüsselschlössern (mit je zwei Schlüsseln)
RAL 7024 / RAL 7035

OS200723  4-06 SFE -   OS200724  4-07 SFE -
1220 x 570 x 500
1100 x 440 x 305

589 kg
15
2
5

148

1370 x 570 x 500
1250 x 440 x 305

654 kg
17
3
5

168

Außenmaße HxBxT (mm)
Innenmaße HxBxT (mm)
Gewicht
Ordner Anzahl (Stk.):
Fachböden Anzahl (Stk.):
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *
Volumen (l.)
Schloss
Lackierung
* Hakenleiste zur Selbstmontage

Doppelbartschloss

770 x 700 x 540
650 x 570 x 345

476 kg
11
1
5

128

1220 x 700 x 540
1100 x 570 x 345

706 kg
21
2
5

216

1470 x 700 x 540
1350 x 570 x 345

834 kg
25
3
5

265
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OS200727  4-10 SFE - 

OS200729  4-12 SFE - OS200730  4-13 SFE - OS200731  4-14 SFE - OS200732  4-15 SFE - 

OS200725  4-08 SFE - OS200726  4-09 SFE - 



Mechanisches 
Kombinationsschloss

Elektronisches 
Kombinationsschloss

Stellar Basic

Elektronisches 
Kombinationsschloss

Stellar Business

Elektronisches 
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 5

Elektronisches 
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 15

Elektronisches 
Kombinationsschloss

B 90

** optionale Schlossvarianten

Modelle

SFE  IV - 

Elektronisches
Kombinationsschloss

Stellar Basic
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Elektronisch
Kombinationssc
Primor 3000 lev

Mechanisches 
Kombinationsschloss

Elektronisches 
Kombinationsschloss

Stellar Basic

Elektronisches 
Kombinationsschloss

Stellar Business

Elektronisches 
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 5

Elektronisches 
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 15

Elektronisches 
Kombinationsschloss

B 90

Doppelbartschloss
STANDARD
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Beispiele für optionale Schlosskombinationen

Modelle

SFE  - IV

Mechanisches Kombinationsschloss

Doppelbartschloss

Stellar Basic

Doppelbartschloss

Stellar Business

Doppelbartschloss

Primor 3000 level 5

Doppelbartschloss

Primor 3000 level 15

Doppelbartschloss

B 90

Doppelbartschloss

Mechanisches Kombinationsschloss

Mechanisches Kombinationsschloss

Stellar Basic

Stellar Basic

Stellar Business

Stellar Business

Primor 3000 level 5

Primor 3000 level 5

Primor 3000 level 15

Primor 3000 level 15

B 90

B 90

made in

EU
IV

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen 
sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopfl astig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.
Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

!



Vorrichtung für EMA.

Die save4ever IV-Serie ist serienmäßig mit Bohrungen zur Montage von EMA-Komponenten ausgestattet.

Modelle

SFE  - IV

Körperschallmelder 
mit Prüfsender

Verteiler

SchlossriegelkontaktZuleitungskabel

Abreissmelder

Körperschallmelder 
mit Prüfsender

Türkontakt

Türkontakt

Türübergang-Kabel
Verteiler

Einbruchmeldeanlage (EMA)  
- Komplettset (auch in Einzelteilen erhält-

lich).

Bei der Montage von EMA-Komponenten

statten wir den Tresor zusätzlich mit einer

Bodenabdeckung aus, die den nutzbaren

Raum um 30 mm reduziert.

Schaumstoff dichtung 

Hitzebeständige 
Dichtung

Feuerwiderstand von Tresoren der Klasse IV

Der tatsächliche Brandschutz von Tresoren, muss durch entsprechende Tests geprüft und durch ein Zerti-
fi kat der Prüfstelle bestätigt sein.

Unter Brandschutz versteht man dir Eigenschaft von Tresoren, im Fallen eines Brandes, nach bestimmten 

Normanforderungen die Abgabe von Hitze an den Innenraum zu hemmen.

Die Feuerbeständigkeit von Tresoren wird in Minuten gemessen, die - vereinfacht ausgedrückt - angeben, 

wie lange ein Tresor in der Lage ist, seinen Inhalt vor den extremen Bedingungen eines Brandes und einer 

Brandeinwirkung zu schützen.

Der durch die Klasse LFS 30 festgelegte leichte Feuerwiderstand bietet dem Inhalt einen kurzzeitigen 

30-minütigen Schutz gegen Feuer.

Die Norm EN 15659:2019 schreibt vor, dass der Tresor mit einem Ofen auf 840° C erhitzt und die Tempera-

tur im Inneren des Tresors an kritischen Punkten während der Erhitzungszeit gemessen werden muss.

Eine dauerhaft auf dem Tresor angebrachte Zertifi zierungsplakette garantiert, dass die Prüfung von einer 
zugelassenen Zertifi zierungsstelle korrekt durchgeführt wurde.

Nach Euro-Norm 
EN 15659:2019 (E)
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